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Isolation thermique RF2  140 mm λ = 0.03 W/mK
Profil Omega fixation dalle

Élément béton préfabrique acrotére 120 mm
BANDEAU PRÉFABRIQUE

Plaque métal coupe feu

Store à lamelles motorisé type Griesser Aluflex 
ou similaire 200 mm

Étanchéité bitumineux λ = 0.17 W/mK remontée 120 mm
Isolation thermique 140 mm Swisspor EPS 150 ECO ou 
similaire λ = 0.033 W/mK 

Dalle BA 28 cm avec réservation pour fixation élément 
préfabriqué

Substrat végétation extensive 10 cm
TOITURE VÉGÉTALISÉE

Natte anti-racine feuille PE λ = 0.22 W/mK

Pare-vapeur λ = 0.2 W/mK

Isolation thermique 60 mm

STORES

Isolation type Uniakustik 60 mm

Convecteur l x h = 13 x 14 cm
Canal d'allège l x h = 10 x 17 cm
Mur maçonerie 125 mm   h: 45cm

CONTRE-COEUR BUREAUX

Isolation thermique  14 cm λ = 0.03 W/mK
Tablette de fenêtre préfabriquée en BA
posée sur Foamglas

Piliers préfabriqués BA 20 x 20 cm / 600 cm
STRUCTURE

FAÇADE

Vitrage double isolant λ = 1 W/mK 

Système poteau-traverses bois 17cm 
posés sur semelle isolante type Foamglass ou similaire

VITRAGE FIXE
Double vitrage isolant λ = 1 W/mK  
Vide de lumière 282 x 111 cm 
Monté dans système poteaux-traverses

DALLE REZ SUPÉRIEUR

FAÇADE RESTAURANT

Piliers préfabriqués BA 20 x 20 cm / 300 cm
STRUCTURE RESTAURANT

Bande de rive et joint silicone 10-20 mm

Double vitrage isolant λ = 1 W/mK 

Porte - fenêtre coulissante cadre epicéa
imprégnation nature  posé sur semelle isolante

Isolation phonique 2 x 20 mm λ = 0.039 / 0.033 W/mK
Dalle BA 28 cm

Chape ciment 80 mm sur feuille PE
Résine industrielle 2 mm couleur choix architecte

Isolation thermique  140 mm incompressible 
λ = 0.03 W/mK /RF2

Élément béton préfabrique 120 / 100 mm
BANDEAU PRÉFABRIQUE

Étancheité coupe vent

Isolation type Schichtex Uniakustik 60 mm 
ISOLATION SOUS DALLE

Isolation thermique 140 mm 
λ = 0.038 W/mK

ISOLATION PÉRIMETRIQUE
Pare-vapeur λ = 0.2 W/mK

Étanchéité barrapren 

Semelle BA  80cm
SEMELLE RESTAURANT

Couche béton propeté 50 mm
Tout venant 250 mm

Pare-vapeur λ = 0.2 W/mK
Radier BA 25 cm

Chape poncé 90 mm sur feuille PE avec 
chauffage au sol
Isolation thermique 120 mm 
λ= 0.033 W/mK 

Couche béton propeté 50 mm
Tout venant 25 cm

DALLE RESTAURANT

DALLAGE EXTÉRIEUR
Dallage ciment 40 mm
Couche gravier grossier 200 mm




