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Unterkonstruktion
Spiegel
direkt auf Wand

Ablage +1.52
Oberfläche Messing
belegt
Untersicht weiss, NCS...

Stirnblende
60mm, Messing belegt
dahinter LED-Band
Leuchtfläche nach unten

1.110

32
1

30
35

5 LED-Band
hinter Blende (50mm hoch)

Ablage / Blende
Messing belegt

Spiegel
ca. 19.5m2, direkt auf Wand montiert
Ausnahme Nische, auf Unterkonstruktion
Wand und Deckenanschlüsse der Kontur folgend
Mäander via sep. Unterkonstr. vorgesetzt

Geländer
Erhöhung Geländer

Deckenleuchte

Ersatz
Brandschutztür

Ersatz
Brandschutztür
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2 R 0.280Ablage
+814

Messingverkleidet

Thekenaufbau
+1.07
Messingverkleidet

Tablar
+1.07
Messingverkleidet

Unterkonstr.
Bereich abgedeckt
durch Vorwandkonstr.

Wasserhahn
Typ noch zu
bestimmen

Unterkonstr.
Offen,
Konstruktionsansicht
schwarz gefärbt

Unterkonstr.
Stossfuge nur in der
Unterkonstruktion

Vitrine
Innenflächen mit Messing belegt
LED-Band in vorderer Glaskante
freitragend, ohne Profile

Messingprofil
radial in Gehrung
geschnitten

Thekenaufbau
+1.07
Messingverkleidet

Spühle
Einlege-Spühlbecken
Suter R 44B

Abdeckung +90
Aufsicht Abdeckung
Vollkernplatte, 12 mm
weiss, NCS...

Abdeckung +80
Aufsicht Abdeckung
Vollkernplatte, 12 mm
weiss, NCS...

Ablage +80
Aufsicht Vollkernplatte
12mm, weiss NCS...

Nische
t/b   140/1000

Unterkonstr.
Geschlossen,
Messingverkleidet

1.965 1.060 271 20 1.010 20 455 20 455 20 455 20 300 20 930 20 100 200 600

270 915 780 1.331 3.745 300

30
76

0
25

2
15

8
63

0
30

5
14

0

79
0

1.
04

0
44

5

1.
06

0
78

0
29

5

1.
84

0
29

0
5

79
0

1.
04

0
30

0
5

1.
20

0
63

0

55 600 600 600 600 2.211 1.801

1.060 6.467

R 0.600

R max

R 1.060

R  m
ax.

R 0.780

R 0.020

Heizverkleidung
Demontierbar, versteckt
Lüftungsschlitze 15/568mm
Enden gerundet
Abstand 20mm

Schubladen (4Stk.)SchrankSchrankSchubladen (4Stk.)

Heizkörper
HK best. demontieren
HK NEU, b=800

Verkleidung

Pos. Popcornwärmer
Sockel erhöht,
OK 170mm ab f.B.
def. Masse in Abstimmung mit Gerät

Schubladen
(4Stk.)
oberste
Schliessbar

Pos. KS
Typ iCool 400
direkt auf Boden
gestellt
HINTERLÜFTUNG
GARANTIEREN

Pos. Glace-Truhe
Nucab VT 200
h/b/t   895/1000/650
direkt auf Boden gestellt
HINTERLÜFTUNG
GARANTIEREN

Lavabo-Unterbau
kein Sockel

Pos. PC/Tower/Server
direkt auf Boden gestellt

Stützen
optional, gem.
Anforderung Theke

R 0.270

coupe sur foyer

 + 150 cm

 + 90 cm

plans détaillés du comptoir

+ 60 cm
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