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TERRASSE ATTIQUE 
revêtement dallettes ciment 20mm

joints ouverts (10mm)
appuis souples 20-35mm 
étancheité bicouche ~10mm
isolation thermique Lambda Roof pente 1.5%

ép.30-20 mm
λ = 0.026 W/mK

isolation thermique type PUR Premium 50 mm
λ = 0.02 W/mK 

pare-vapeur
dalle béton armé 220 mm

FENETRES
cadre bois métal
thermolaqué
couleur IGP Duraxal 4201 Classic 34
valeur cadre λ = 1.2 W/mK 
valeur vitrage λ = 0.6 W/mK 

PROTECTION SOLAIRE
store à lamelle
fermeture manuelle
thermolaqué
couleur RAL à définir

TOITURE
végétation extensive 
substrat naturel 80-140 mm 

(moyenne min. 100 mm)
géocomposite non tissé 

type Swisspor voile filtrant 120gr
couche de drainage et de rétention d'eau

type SOPRANATURE WSP 40 H
capacité de rétention 19.59 l/m2

étancheité bicouche type
Swisspor BIKUPLAN LL VARIO FLAM
Swisspor BIKUPLAN LL VERTE

isolation thermique 
type swisspor LAMBDA roof 
240 mm, λ = 0.029 W/mK

pare-vapeur 
type Swisspor BIKUVAP LL EVA FLAM

dalle béton armé 260 mm
coffrage type 2, peinture

DALLE D'ETAGE CHAMBRE
parquet bois massif 15 mm
chape ciment 70 mm
isolation phonique ISOVER PS 81 20 mm
isolation thermique EPS 20 mm
dalle béton armé 260 mm

coffrage type 2
peinture

PIEUX

SOCLE
radier béton armé 260 mm
longrine béton armé
étanchéité bitumineux type Barrapren
isolation XPS 300 SF 260mm

λ = 0.035 W/mK
nappe de protection et drainage type Delta MS 
panneau de soubassement
étanchéité
masse étanche de finition 2 mm

MUR PRÉFABRIQUÉ EN BOIS
panneau OSB 15 mm
isolation thermique type isofloc AM 240 mm,

λ = 0.038 W/mK
fermacell 12.5 mm
étanchéité OMEGA G20
lattage 40 mm
contre-lattage 40 mm
lambris rainé-crêté bois brûlé

larg. variable, ép. variable 27 - 60 mm

DOUBLAGE INTERIEUR
placoplâtre 2 x 12.5 mm
profilé 50 mm, désolidarisé de la façade
isolation thermique type Pavatherm 60 mm

λ = 0.38 W/mK

MAIN-COURANTE
main-courante métallique 80 x 10mm

fixation dans embrasure fenêtre
acier inox, thermolaqué
couleur RAL à définir

TABLIER
élément métallique
coupure de la lame d'air à tous les étages
largeur min. 160 mm


